ROZWIAZANIE OCIEPLENIA NADPROZA
OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI
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min, 195 cm

1. Zaprawa klejowa

2. Elewacyjna ptyta ze styropianu

3. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej

4. Siatka zbrojgca z witdkna szklanego

5. Podkfad tynkarski

6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

7. Kotek do mocowania termoizolaciji

8. Ptyta ze styropianu grubosci 1/3-1/2 ocieplenia podstawowego

9. Masa silikonowa

10. Profil uszczelniajagcy ( tasma z pianki PUR
fabrycznie bitumowana)

11. Alumiowa, perforowana listwa narozna
LAN-25-25 lub LAN 25-30

ROZWIAZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM
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Min, 10 cm
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Zaprawa klejowa
. Elewacyjna ptyta ze styropianu
. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

. Kotek do mocowania termoizolaciji

. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej
9. Papa asfaltowa
10. Pas usztywniajgcy z blachy ocynkowane;
11. Obrébka z blachy ocynkowanej
12. Nit jednostronny
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Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

potozonego przy ul. Pitsudskiego 44A w Szczucinie
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