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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora,
» PT. — Architektura
» Obowigzujace normy.

2. Zakres opracowania
» Charakterystyka ogolna budynku z opisem stanuegti@égo,
» Projekt realizacji zamierdemodernizacyjnych Inwestora,
» Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta k giaegrod budowlanych na bazie wyko-
nanego audytu energetycznego,

3. Charakterystyka ogdlna budynku - opis stanu istn iejaceqo

Ocena stanu technicznego budynku

Budynek w technologii budownictwa uprzemystowionegalkoblokowego z wykorzystaniem
blokow sciennych kanatowychiciany zewrtrzne szczytowe z blokéwelbetowych gr. 24 + pustak
Siporex gr. 12 cm + ocieplenie styropianem gr. 5;@&giany podiine z pustakdéw Siporex gr. 24
cm ; strop ostatniej kondygnacji jako stropodachtylewany z ptyt kanatlowych gr. 24 cm ocie-
plony wetry mineralra gr. 20 cm z pustka powietrzigr. ok. 20 do 30 cm i przykryciem ptytami
korytkowymi zelbetowymi pokrytymi pagp termozgrzewals ; strop nad piwnicami z ptyt kanato-
wych gr. 24 cm ; okna w 100%-tach wymienione na B@xzwi zewrtrzne do klatek schodowych
aluminiowe ciepte.

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody bu dowlane W/(m 2eK)

Sciany zewnetrzne 0,50; 0,99; 2,10
.Dach/st.ropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad prze- 020
jazdami '

Strop nad piwnicg 1,40
Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych

Okna, drzwi balkonowe 1,50
Drzwi zewnetrzne/bramy 1,70
Sciany zewnetrzne 0,50; 0,99; 2,10

4. Zamierzenia modernizacyjne

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego dla przedmiotowego budynku
przewidziane sg nastepujgce prace termo modernizacyjne:

» ocieplenie $cian zewnetrznych — szczytowe — styropian EPS 70-040 FASADA, A=
0,040 [W/(meK)]; gr. 8 cm

» ocieplenie scian zewnetrznych — podtuzne — styropian EPS 70-040 FASADA, A=
0,040 [W/(meK)]; gr. 12 cm

» ocieplenie $cian zewnetrznych — na balkonach - styropian EPS 100-032 FASADA,
A =0,032 [W/(m<K)]; gr. 8 cm

Ocieplenia scian wykonac¢ ,metodg lekkg mokrg” z tynkiem silikonowym. Szczegotowy opis
wykonania ocieplenia zamieszczono w pkt. 5 niniejszego opracowania.
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Wraz z ociepleniem scian budynku nalezy wykonac nastepujgce roboty uzupetniajgce:

» Wymiane rynien oraz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm, w
kolorystyce nawigzujgcej do drzwi wejsciowych,

» wymiane parapetow z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce dopasowanej do
bram wejsciowych — zakonczenia profilowane z blach — nie dopuszcza sie stosowa-
nia zakonczenia parapetow ksztattkami z tworzywa sztucznego,

Zastosowany system ocieplenia powinien posiada¢ aktualny atest dopuszczajgcy do sto-
sowania w budownictwie (Swiadectwo ITB).

5. Opis wykonania docieplenia budynku.

5.1. CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wiasciwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie
tylko odpowiednio przygotowac podtoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie
elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropia-
nowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.

Pamietac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciane, a wiec spo-
woduje potrzebe zwiekszenia wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy
wytgcznikow elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowacé niektore elementy, jak
np. numer budynku. Prawidtowo przygotowane podioze determinuje w znacznym stopniu,
jakos¢ catego systemu. Aby uzyskac trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od
rozpoznania podtoza i jego wiasciwosci. Systemy ocieplen mozna wykonywac¢ na dowol-
nej Scianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, jak tez na scianie wzniesionej
w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i 0 nie-
wielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez czesto na jego wyréwna-
niu. Czynnos¢ ta ma na celu osiggniecie wtasciwego powigzania ptyt izolacji ze Sciang
przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejowej. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ poditoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong, wyrdwnang i
zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej, nakia-
dajac jg na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym doci-
Snieciu styropianu do sciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie
przyklejone prébki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek
styropianowych.

5.1.1. NOSNOSC PODLOZA

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podtoza moz-
na sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem ($rubokretem, gwoz-
dziem itp.)., Gdy fragmenty podioza tatwo sie krusza i odspajaja, podtoze uzna¢ mozna za
stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie trudno - za mocne. Inng metoda jest opukanie podtoza
(np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od po-
wierzchni $ciany, podczas opukiwania stychaé gluchy odgtos. Wszystkie te czynnosci
majg za zadanie wykazac, czy na powierzchni sciany lub podktadu nie ma fragmentéw luz-
nych i osypliwych.

5.1.2. STABILNO S€C PODLOZA

W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwrécié uwage na mozli-
wos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cemen-
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tu. W nowych budynkach, ze wzgledu na skurcz betonu, a takze procesy osiadania kon-
strukcji domu, zaleca sie odczekac, co najmniej trzy do szesciu miesiecy przed wykony-
waniem ocieplenia.

5.1.3. CZYSTOSC | CHLONNOSC PODLOZA

Podtoze nalezy starannie oczysci¢ z kurzu, sadzy lub innych zabrudzenh. Podtoza pokryte
farbami nalezy dokfadnie oczysci¢ recznie lub mechanicznie z tuszczacych sie i luznych
fragmentéw powtoki.

Zaprawy klejowe, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie
spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna woda. Chtonnosé
mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢, wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonnos$ci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w
podioze. Jezeli niemal natychmiast Sciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze
nalezy ograniczy¢ chtonnosc Sciany poprzez jej zagruntowanie emulsjg gruntujgca. Dzieki
duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w gtab podtoza, wzmacniajac je i zabezpie-
czajac przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepnos$c¢ kolejnych warstw.

5.2. CZYNNOSCI WSTEPNE PRZY DOCIEPLENIU

Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane.
Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze
uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe. Obrébki blacharskie podokiennikow
powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplenia zostang zastgpione nowymi, o wiek-
szym (o grubos¢ docieplenia) wysiegu.

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci, co najmniej 3
cm., Jezeli oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skué¢. Ocieplenie o$cieza pod
obrébkg blacharskg zazwyczaj wymaga odkucia fragmentu $ciany. Linie, do ktorej bedzie
skuwana s$ciana i tynk, najwygodniej jest wyznaczy¢ przy pomocy poziomnicy i narysowac
na scianie otéwkiem stolarskim.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej papie-
rowg tasmg malarska, zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniej-
szy dostepu Swiatta do pomieszczen w budynku. Folig takg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzy-
dto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi muszg sie przeciez otwierac).
Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto
wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych
szmat, workOw po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je usungg.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wy-
mies¢ pozostaty pyt i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedz oscieznicy i Sciany. Pianka
montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznice w scianie.

Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.
Pogrubienie sciany o warstwe styropianu powoduje konieczno$é demontazu rur spusto-
wych i wymiany ich kotew na diuzsze. Rury spustowe mozna zdjaé po odkreceniu srub w
obejmach mocujacych.

Delikatne opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkédw. Tam, gdzie tynk do-
brze przylega do Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gluche dzwieki swiadczg o
odspojeniu sie tynku od podtoza. Miejsca te najlepiej zaznaczy¢ otéwkiem. Po Sprawdze-
niu catej sciany, tynki odspojone nalezy sku¢. Uszkodzony tynk na naroznikach budynku
nalezy usungé. W tym przypadku uszkodzenie spowodowane byto nieumiejetnym wyrywa-
niem kotwy rury spustowej. Luzne fragmenty tynku mozna usung¢ szpachelka.

Istniejgce na $cianie stabo przylegajgce farby nalezy usung¢ przy pomocy szpachelki i
szczotki drucianej. Dobrze przylegajace, niedajagce sie zeskrobaé powtoki malarskie, moz-
na pozostawic.
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Niewielkie ubytki i nierownosci tynku nalezy wypetni¢ zaprawg wyréwnujaca. Przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej zaprawg nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwnaé
wystepujgce w nim zagtebienia. Zaprawg nalezy takze wyrownac oscieze w miejscu, gdzie
byt skuwany fragment sciany. Zaprawe trzeba nanosi¢ w mozliwie cienkiej warstwie (ok. 5
mm) ze spadkiem w kierunku od okna na zewnatrz, ksztattujgc w ten sposob spadek ob-
robki blacharskie;.

Zaprawe tynkarskg nalezy takze uzupetni¢ wieksze braki w tynku, jak tez naprawi¢ uszko-
dzone narozniki. W celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢
sie deskg prowadzaca. RoOwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy
poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi. Przed narzuceniem
zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca sie kielnig i
wstepnie wyréwnuje paca stalowa.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacqg drew-
niang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze, deske prowadza-
cq nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc i wyréwnujgc zaprawe
w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik be-
dzie miat idealny ksztatt.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest dokladne umycie catej elewacji. Mozna to
wykonagé, postugujac sie szczotkg ryzowg lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian
kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie fragmenty materiatdbw. Czynnos¢ ta jest
niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci zapraw klejgcych. Wiekszos¢ materia-
low Sciennych i tynkdéw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli podczas my-
cia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba
zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgca.

Emulsje nanosi sie na $ciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywaé to
pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z przygotowaniem podtoza, nalezy przeprowadzi¢ probne przyklejenie styro-
pianu. Sposbéb przeprowadzenia tej préby zostat opisany na wstepie do niniejszego roz-
dziatu. Proba przebiegnie pomysinie, jezeli efekt bedzie taki, ze nastgpi rozerwanie styro-
pianu.

5.3. WYKONCZENIE COKOLU

Przy docieplaniu budynku mogg wystapié¢ trzy przypadki ocieplenia czesci cokotowej:

1. docieplenie tylko czesci nadziemnej budynku, ale zawsze na poziomie, co najmniej 20
cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicg (w przypadku budynkéw podpiwniczo-
nych)

2. docieplenie czesci nadziemnej budynku z dojsciem izolacji do poziomu terenu

3. docieplenie catego budynku tgcznie ze scianami piwnic, znajdujgcymi sie ponizej pozio-
mu terenu.

Dla przedmiotowego budynku ocieplenie scian fundamentowych nale 2y wykona ¢
100 cm poni zej terenu.

Przy budynku niepodpiwniczonym, ponizej przedstawione jest rozwigzanie docieplenia z
zachowaniem cokotu cofnietego.

Dolna krawedz warstwy ocieplajgcej z ptyt styropianowych wymaga zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym za pomocg profilu cokotowego. Profile te, poza funkcjg
ochronng, stanowig tez podparcie montazowe pierwszego rzedu ptyt izolacji, a wyksztatco-
ny na ich dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekOw wody na scianie cokotu.
Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji ter-
micznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zar6wno przy
izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej.
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Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie
budynku linie pozioma, wyznaczajacq gorng krawedz przylegtego do Sciany pionowego
skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomocg kotkbéw rozporowych
lub kotkdw szybkiego montazu w ilosci, co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana,
pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygo-
wac, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do Sciany.

Poziom dolnej krawedzi docieplenia mozna wyznaczyC¢ przy pomocy weza gumowego Z
rurka, zwanego popularnie szlauchwaga. Dla utatwienia pracy, szczegolnie przy nisko poto-
zonym cokole, warto jest wyznaczy¢ w naroznikach budynku punkty o jednakowym pozio-
mie na wysokosci np. 1 m od terenu i nastepnie odmierzy¢ od nich w dét jednakowg miare
do linii cokotowej. W celu wyznaczenia poziomej linii wzdtuz krawedzi Sciany, mocuje sie w
wyznaczonych w narozach punktach sznur malarski z barwnikiem, nacigga go, a nastep-
nie odbija jego slad na scianie.

Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta be-
dzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzaca ze Sciany przylegtej, jej krawedz
nalezy docig¢ pod katem 45 stopni. Linie ciecia zaznacza sie otdwkiem. Listwe docina sie
pitkg do metalu, wzdtuz wyznaczonej linii. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do $ciany
w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kot-
ki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych.

W przypadku montazu listwy cokotowej przy pomocy kotkdw szybkiego montazu, nalezy
dopasowac srednice kotkow do srednicy otworow montazowych w listwie (zazwyczaj jest
to 8 mm). Otwory w $cianie wierci sie bezposrednio przez przytozong listwe cokotowa.

W wykonany otwor (nalezy pamietaé, aby byt on glebszy o ok. 5 mm od dtugosci kotka)
wsuwa sie plastikowg czes¢ kotka, a nastepnie wbija w niego wkret stalowy. Prawidtowo
zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na zia-
czach, zataman i zwichrowan.

5.4. MOCOWANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

Warunki pogodowe. Ptyty styropianowe nale 2y przykleja ¢ przy pogodzie bezdesz-
czowej, gdy temperatura powietrza nie jestni  zsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce parametry podane ponizej.
Grubo$¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniaja-
cych izolacyjnos¢ termiczng sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik prze-
nikania ciepta i zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po dociepleniu.

Wysokiej jakosci materiaty, wchodzace w sktad systemdw dociepleniowych, pozwalajg na
stosowanie piyt termoizolacji o grubosciach nawet do 25 cm. Prace dociepleniowe sg jed-
nymi z nielicznych rodzajoéw robét budowlanych, przynoszacych, oprocz korzysci estetycz-
nych, rowniez bezposrednie korzysci finansowe, mierzone w ztotéwkach zaoszczedzonych
na ogrzewaniu budynku w kolejnych sezonach grzewczych.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. W przypadkach podtoza
o0 niskiej no$nosci oraz w przypadku docieplania scian otynkowanych, tacze klejowe wspo-
magane jest dyblami (kotkami) plastikowymi. Diugo$¢ kotkow powinna by¢ tak dobrana,
aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczac tyn-
ku), co najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku
$cian z pustakow ceramicznych i betonéw lekkich.

Opisywana przez nas metoda mokra wykonywania, docieplenia, jako jedyna umozliwia zli-




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego potoZzonego w Szczucinie
przy ul. Pitsudskiego 44A

kwidowanie wszystkich mostkdéw termicznych, wystepujagcych w budynku. Terminem
"mostki termiczne" okreslane sg miejsca o obnizonej izolacyjnosci, przez ktére ciepto ze
szczegolng intensywnoscig wyptywa na zewnatrz budynku. W celu likwidacji mostkow ter-
micznych nalezy zadbac o potgczenie izolacji $cian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrze-
wang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng, wykonang w pofaci dachowej. Ogromnie
istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy
wklei¢ izolacje termiczng o grubosci, co najmniej 3 cm.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac piyty styropianowe typu PS-E

FS 15 (samo gasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3) po okresie sezonowa-
nia u producenta. Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, a grubos¢ ich wy-
nika¢ powinna z obliczen projektowych. Krawedzie ptyt moga by¢ proste lub frezowane.
Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Do odmierzonej ilosci wody (5 -5,5 litra) nalezy powoli wsypac¢ zawartos¢ worka (25 kg) i
doktadnie wymieszaé mieszadiem na wolnych obrotach. Po uzyskaniu jednolitej konsy-
stencji, odstawiamy wiadro na 10 minut i ponownie mieszamy. Tak przygotowana zaprawa
zachowuje swoje wtasciwosci przez 4 godziny.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane
Z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa
nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej plycie
linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowg nakfada sie na obrzeza ptyty pasmami
0 szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6 - 8 plackow o srednicy ok.
10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe
umieszcza sie w takiej odlegtosci od krawedzi, zeby po docisnieciu ptyty do sciany zapra-
wa hie wycisneta sie poza obrys piyty. Po nalozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bez-
zwlocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderze-
nia dtugg packa drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy
poziomicy jej ustawienie zarbwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie
sie poza obrys plyty, nalezy jg usungc.

Zeby uzyskaé mijankowy ukiad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczaé od piyty
potéwkowej. W tym celu, przy pomocy metrowki i kagtownika (winskala) ciesielskiego, wy-
znacza sie linie ciecia. Plyty styropianowe mozna przecinac pitg drobnozgbkowa.

Zaprawe klejowg naktada sie w postaci pasma obwodowego i odpowiednio mniejszej iloSci
plackéw. Ptyte dociskamy do $ciany, dosuwajac jg szczelnie do juz przyklejonych i dobi-
jajac, szczegolnie w miejscach styku, dtugg paca. Caly czas nalezy kontrolowac poziomicg
pion i poziom przyklejanych ptyt.

W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie roz-
mieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w miejscach p6zniejszych kot-
kéw. W tym przypadku sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych
do sciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyska-
nia rownej ptaszczyzny bez uskokéw.

Przed przyklejeniem ptyty styropianu w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej (przy ptycie
tarasu, balkonu, czy jak w tym przypadku podestu), dolna jej krawedz powinna by¢ zabez-
pieczona poprzez owiniecie siatkg z wtokna szklanego. W tym celu na $ciane nalezy na-
nies¢ paca zebatg zaprawe klejowg na wysokosé min. 15 cm.

Po przytozeniu docietego paska siatki, gtadkg strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek
siatki powinien miec¢ takg szerokosc¢, by po owinieciu nig styropianu zarowno pod piyta, jak
I na niej znajdowato sie, co najmniej 15 cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ dociete paski siatki
na osciezach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokos¢ paska siatki powinna
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by¢ powiekszona o szerokos¢ oscieza. Siatka ta po zawinieciu powinna siega¢ 15 cm
poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki muszg by¢ taczone na zaktad min. 5 cm.

W taki sam sposob nalezy wklei¢ siatke na osciezu dolnym pod oknem. Dla wygody pracy
siatke mozna przyklei¢ do folii na oknie tasma przylepna.

W celu zachowania dylatacji (odstepu) pomiedzy styropianem a ptaszczyzng podestu, moz-
na utozy¢ pod siatkg listwy drewniane o grubosci 1 cm. W narozniku siatke nalezy prze-
cig¢ w miejscu oddalonym od sciany o grubos¢ styropianu tak, aby mozliwe byto jej p6z-
niejsze bezproblemowe wywiniecie na ptyty.

W miejscach, gdzie spod kolejnej ptyty nie licuje sie z wczesniej przyklejong piyta, nalezy
przenie$¢ poziomnicg gérny poziom na ptyte ustawiong na razie na sucho.

Zaprawe klejowg nanosi sie na powierzchnie ptyty metodg pasma obwodowego i plackow.
Klej naktada sie rowniez na krawedz dolng, ktdra bedzie owijana siatkg Po ustawieniu pty-
ty na listwie dystansowej, dociska sie jg do Sciany, dobijajgc paca. Caly czas nalezy kon-
trolowac ustawienie ptyt - tutaj w poziomie.

Jezeli wystgpi potrzeba wyciecia fragmentu piyty (jak w tym przypadku, przy stopniu scho-
dowym), nalezy po przytozeniu ptyty na sucho odmierzy¢ i zaznaczy¢ otowkiem linie cie-
cia. Nalezy tez zaznaczy¢ linie ciecia ptyty w narozniku budynku. Zaznaczone fragmenty
ptyty odcinamy pitg. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku ptyt w przewigzaniu naro-
za, wygodnie jest oznaczy¢ strefe, na ktérej nie moze znalez¢ sie zaprawa klejowa.

Po nalozeniu na styropian zaprawy klejowej, zgodnie z wczes$niej podanymi zasadami, na-
lezy jg przytozy¢ do sciany. Nastepnie dociskamy ptyte dlugg paca, pamietajac o ustawicz-
nej kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomnicy.

Na dolng partie ptyty, na ktérg bedzie wywijana siatka z wibkna szklanego, nalezy nanie$¢
zaprawe klejowa, rozprowadzajac jg paca zgbkowana. Po zawinieciu na styropian siatki,
gtadka strong pacy stalowej wyciska sie spod niej klej i zaszpachlowuje w minimalnej gru-
bosci, trzymajac pace pod niewielkim katem.

Ditugosc¢ pityty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢
pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze. Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok.
1 cm wezsza niz gtebokos¢ oscieza.

Ptyty styropianowe o matej grubosci mozna przecina¢ poprzez naciecie ostrym nozem i
przetamanie wzdtuz naciecia. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, moz-
na oznaczy¢ wtasciwg dtugosc ptyty dochodzgcej do otworu z ptaszczyzny sciany.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na piyte styropianowg przykleja sie jg w wyznaczonym
miejscu. W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycz-
nego nalezy odmierzyc¢ jego potozenie wzgledem statych punktow. Przy odliczaniu odlegto-
Sci od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubosc izolacji ocieplajacej oscieze. Punkt przejscia
przez izolacje nalezy nanies¢ na plyte styropianu, ktéra bedzie wklejana w tym miejscu.
Otwor na przewdd mozna wykonaé np. srubokretem. Po natozeniu na ptyte zaprawy klejo-
wej i przewleczeniu przez otwor przewodu, nalezy doktadnie docisng¢ jg do sciany, zgod-
nie z zasadami podanymi wczes$nie;.

Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymia-
row, wycig¢ zbedny fragment. Styropian powinien przestania¢ $wiatto otworu w $cianie o
odcinek réwny grubosci styropianu docieplajgcego oscieze i warstwy kleju, jaka sie znaj-
dzie pod nim.

Caly czas nalezy kontrolowac, czy ptyty uktadane sg w jednej ptaszczyznie. Najlepiej jest
robi¢ to dtugg (2 m) fatg, przyktadajac jg najpierw w pionie. A potem - po skosie.

Na paski styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowag nanosi sie przy pomocy pacy
zebatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony oscieznicy. Pasek
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styropianu z natozonym klejem nalezy wsung¢ pomiedzy oscieznice a plyty wystajgce z
ptaszczyzny Sciany i doktadnie go do nich docisngg.

Poniewaz pomiedzy os$cieznicg a izolacjg powinna pozosta¢ szczelina dylatacyjna ok. 1
cm (tak byt dociety pasek cienszego styropianu), nalezy pacq stalowg dociggna¢ do tytu
styropianu wklejong wczesniej w oscieze siatke zbrojgca. W taki sam sposob nalezy
wklei¢ styropian réwniez w oscieza pionowe wszystkich otworow.

Przed wklejeniem izolacji w osciezu pod oknem, nalezy zeszlifowaé goérne krawedzie piyt,
fazujgc je zgodnie ze spadkiem, jaki zostat wykonany wczesniej zaprawg wyrownujaca.
Papierem $ciernym, umocowanym do pacy, nalezy przeszlifowaé ewentualne nierownosci
na stykach styropianu.

Przyktadajgc do oscieza podokiennego ptyte styropianu, nalezy odznaczy¢ linie ciecia (do
lica ptaszczyzny docieplonej sciany). Szeroko$¢ paska powinna by¢ o ok. 0,5 cm mniejsza
niz gtebokos¢ oscieza. Powstata w ten sposéb szczelina dylatacyjna zostanie pdzniej wy-
pleniona trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Zaprawe klejowg nanosi sie na krawedz od strony oscieznicy. Ze wzgledu na wyréwnang
powierzchnie oscieza, klej mozna natozy¢ pacq zebatg bezposrednio na podioze, zacho-
wujgc niewielki odstep do pionowej ptyty styropianu.

Po przytozeniu styropianu do podtoza, nalezy doktadnie go docisng¢ pacq. Naktadanie kle-
ju pacg zebatg gwarantuje czystos¢ styku piyt.

Pacg lub kielnig nalezy dociggnac¢ siatke zbrojgcg do posmarowanej klejem krawedzi sty-
ropianu. Wczesniej siatka zbrojgca zostata przyklejona do oscieza. W ten sposéb, na sty-
ku stolarki z dociepleniem, powstanie szczelina dylatacyjna.

Po nalozeniu (za pomocg pacy zebatej) na styropian warstwy zaprawy klejowej, zatapia
sie w niej siatke zbrojgca. Wycisniety spod siatki klej nalezy dok tadnie zaszpachlowac¢
przy pomocy pacy gtadkiej.

Narozniki wypukte wokot otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ paca z pa-
pierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wy-
pukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz
oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabez-
pieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem ka-
townika nalezy zmierzy¢ dtugosé naroznika. Naroznik ochronny z blachy aluminiowej moz-
na przecig¢ nozycami do blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg
zbrojacg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewielkg ilos¢ kleju na calej
dtugosci po obu stronach naroza.

W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Diuga poziomnica pozwoli
ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowac¢
zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajacy.

W ten sam sposOb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze
prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy.

Kiedy narozniki ochronne zostang juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejo-
wej, nalezy na oscieze i przylegly fragment Sciany nanie$¢ klej i wyrownac jego grubosc
pacg zebatg. Nastepnie zawija sie siatke zbrojgcg | za pomocg pacy gtadkiej zatapia jg w
Swiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz. Przy pomocy
kielni naroznej mozna w prosty sposob idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie naroznikow
Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyj-
nych, mogq doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie $ciany, bie-
gnacych od narozy otworow na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi
siatka zbrojgca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45
stopni. Zaprawe klejowg nanosi sie na styropian pacg zebatg w miejscu dodatkowego
wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyci-
skajac klej gtadkg paca stalowag. W ten sposob dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza
wokot otworu.

10



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego potoZzonego w Szczucinie
przy ul. Pitsudskiego 44A

Po zwigzaniu zaprawy klejowej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzong wczes$niej
szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ uszczelniajgcg masa trwale plastyczng. W ten spo-
s6b zostaje wytworzone elastyczne potaczenie docieplenia ze stolarkg okienng oraz
uszczelnienie styku przed penetracjg wody pod ukiad ociepleniowy.

Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowa-
nej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wiek-
szg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem pro-
stym do géry na min 2 cm. Dlugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od
szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk” wsung¢ az do
okna, podsuwajgc jego koncowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezo-
ny styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm

Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ kgtowni-
kami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia
ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgce-
go, narozniki nalezy owingc¢ siatkg, zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe klejo-
wa, analogicznie, jak przy drzwiach.

Réwny ksztalt naroza tatwiej bedzie uzyskaé, postugujac sie kielnig narozna.
Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawic¢ sie w narozach otworéw,
Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni,
nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu.

Przyklejajgc ptyty styropianowe w gornej partii sciany, nalezy bezwzglednie zadbac, aby
zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na taka wysokos$¢, jaka jest grubosc¢
piyt. Jezeli styropian bedzie siegat powyzej elementéw konstrukcji dachu, gniazda na te
elementy wycina sie w styropianie po ich wczesniejszym doktadnym wymierzeniu.
Niewielkie, jak w tym przypadku, szczeliny uzupetnia sie odpowiednio docietym styropia-
nem. W ten sposéb zostajg zlikwidowane wszystkie mostki termiczne.

Jezeli, pomimo staran, pomiedzy przyklejonymi ptytami styropianu powstaty szczeliny, na-
lezy wypehic¢ je dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku matych szczelin, w
ktore trudno jest wcisngc¢ styropian, zaleca sie ich poszerzenie i uzupetnienie styropianem,
stosujgc metode "na wecisk" bez zaprawy klejowej. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin
klejem.

Dilugg tatg aluminiowg mozna sprawdzic, czy piyty styropianowe tworzg jedng ptaszczy-
zne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych
kierunkach.

Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowanie papierem $cier-
nym, zatozonym na sztywng pace. Czynnosc ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokos$ci, co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtowniki z aluminium do-
cina sie do wlasciwej dtugosci nozycami do blachy tak, aby nie zdeformowa¢ docinanej
koncowki. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, usta-
wiajac go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, na-
lezy go zaszpachlowac¢ cienkg warstwag zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalo-
wej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami, otwory na kotki mozna
wykonywac¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj., co najmniej po dwoch
dniach od przyklejenia piyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna by¢é o 1 cm wiek-
sza od dtugosci kotka.

llos¢ kotkbéw powinna byé¢ zgodna z projektem, docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1
m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg ptyte.
Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkdw nalezy wbié
W nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, na-
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lezy wyjac kotek, pogtebié otwor i ponownie wbié trzpieh. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych.

Przy prawidiowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny licowaé sie z po-
wierzchnig styropianu. Mozna to sprawdzié, przyktadajgc do $ciany diugg tate. Wystajgce
ponad powierzchnie styropianu gtowki kotkdw bedg pdzniej odwzorowane na ostatecznym
wykonczeniu $ciany.

Jezeli zachodzi potrzeba zamontowania na elewacji jakiego$ dodatkowego elementu (np.
oswietlenia), nalezy w przewidzianym do tego miejscu wycig¢ styropian i zamontowac¢ na
kotki rozporowe lub kotki szybkiego montazu odpowiedniej wielkosci klocek drewniany.
Montowanie jakichkolwiek elementoéw na samym styropianie jest niedozwolone ze wzgledu
na jego malg wytrzymatosé. Miejsce mocowania klocka drewnianego nalezy dodatkowo
wzmocni¢ warstwg siatki szklanej zatopiong w zaprawie klejowej. Siatka powinna siegac,
co najmniej 15 cm poza obrys klocka.

5.5. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ NA STYROPIANIE

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na  styropianie mo zna roz-
pocz a¢ nie wcze s$niej ni z po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezde  szczo-
wej pogodzie i temperaturze powietrza nie ni  zszej niz 5°C i nie wy zszej niz 25°C. Je-
zeli jest zapowiadany spadek temperatury poni  zej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas
nie nale zy przykleja € siatki zbroj gcej, nawet, je zeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gltbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podkiadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy
klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigga-
nego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady ,taczenia
kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ sto-
sowane zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie roz-
ciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej
grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.
Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec $ciany parteru
do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz sciany przy tarasach i balkonach, powinny byé
wzmocnione dodatkowg warstwg siatki, czyli tzw. warstwg podwdjnie zbrojong. Na naroz-
nikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Uzyskuje sie wowczas podwojne zbrojenie naroznikow. Powierzchnia warstwy zbrojonej,
stanowigca przeciez poditoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna
by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni,
czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszli-
fowac drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac¢ tynkiem podktado-
wym. Podkiad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkli-
wos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnosé tynku wykonczeniowego.

W przypadku niewielkiej wysokos$ci budynku warto jest odmierzy¢ od razu kilka odcinkéw
siatki o dlugosci nieco wiekszej (o ok. 2 cm) od wysokosci ocieplanej Sciany. Siatke przeci-
na sie ostrym nozem wzdtuz réwnej taty drewnianej lub aluminiowej W miejscach elemen-
tow przechodzacych przez styropian siatke nalezy odpowiednio wycig¢.

Przygotowang wczes$niej zaprawe klejowg naktada sie kielnig trapezowag na diugg (60 cm)
pace ze stali nierdzewnej. Zaprawe nanosi sie na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci
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1 m (szerokosc siatki z widkna szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju po-
winna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po nato-
zeniu zaprawy klejgcej na odcinku réwnym dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" jg zebatg strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyskac jednakowg grubosc¢ za-
prawy na catej powierzchni.

Do swiezej zaprawy klejgcej nalezy przytozy¢ przygotowany odcinek siatki, przyciskajac jg
w kilku miejscach do kleju krawedzig pacy lub palcami. Nalezy pamieta¢ o wysunieciu
skrajnego pasa siatki o 15 cm poza naroznik. Gtadka strong pacy nalezy zatopi¢ siatke w
zaprawie klejowej. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie lekko nachylo-
ng paca. Po wykonaniu poziomego "daszka" nalezy wycisna¢ klej w czesci srodkowej od
gory do dotu. Nastepnie ruchami lekko skosnymi w dét wykonuje sie tzw. orta. Siatke zata-
pia sie w kierunku od pasma srodkowego na boki

Po nalozeniu na styropian kleju za narozem (na szerokosci 15 cm), nalezy zagig¢ i zatopic
w nim wystajgcy poza naroze fragment siatki. Uzyskanie réwnej krawedzi naroza umozliwi
kielnia narozna, prowadzona pionowo z gory do dotu.

Po zatopieniu pierwszego pasa siatki, nalezy w analogiczny sposob nanies¢ na styropian
zaprawe klejowag na kolejnym metrze sciany. Po wyrownaniu kleju zebatg strong pacy, za-
tapiamy w nim kolejny pas siatki. Nalezy caly czas bezwzglednie przestrzega¢ zasady wy-
konywania zaktadow taczacych sie paséw siatki na szerokosci ok. 10 cm. Siatka powinna
siegac nieco ponizej dolnej krawedzi listwy cokotowe].

Zatapianie siatki mozna réwniez wykonywac¢ krotkg paca gtadka. Zalecane jest to jednak
na mniejszych, nieregularnych powierzchniach, poniewaz dtuga paca pozwala tatwiej uzy-
skac¢ rébwng powierzchnie warstwy zbrojonej.

Przy otworach okiennych siatka zbrojaca powinna by¢ rowniez wywinieta 15 cm poza na-
roznik oscieza. Po natozeniu na kleju wewnetrzng strone oscieza, nalezy zatopi¢ w nim
siatke, postugujac sie pacg gtadka i kielnig narozng. Wnetrze puszki elektrycznej nalezy
zabezpieczyC¢ np. zgniecionym papierem. W taki sam sposéb wykona¢ nalezy zbrojenie
wokot pozostatych krawedzi oscieza.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania przestrzeni dylatacyjnej pomiedzy dociepleniem a
oscieznicg, nalezy usungc¢ zaprawe klejowa, ktéra w trakcie pracy mogta dostac¢ sie do
pracowicie wyrabianej wcze$niej przerwy. Przerwa dylatacyjna powinna mieé¢ szeroko$¢
ok. 10 mm.

Réwniez w naroznikach wewnetrznych budynku konieczne jest wywiniecie siatki zbrojace;j
15 cm poza naroznik. Uformowanie tego miejsca utatwi kielnia naroznikowa wewnetrzna.
Wywiniecie siatki zbrojgcej w narozniku powinno sie wykona¢ réwniez z drugiej strony, tez
na odlegtos¢ 15 cm. Ostateczne uksztattowanie naroznika budynku zazbrojonego podwoj-
ng warstwg siatki. Narozniki przy osciezu okiennym nalezy rowniez zazbroi¢ siatkg z wiok-
na szklanego w taki sam sposob, jak przy drzwiach.

Konczac wykonywanie warstwy zbrojonej na ostatnim narozu, nalezy zaprawe klejowg
przeciggna¢ nieco dalej w celu fagodnego wyréwnania powierzchni na juz wykonanym
zbrojeniu.

Jezeli po dokladnych ogledzinach powierzchni zostang odkryte miejsca z niedoktadnie za-
topiong siatkg zbrojgca, nalezy je doszpachlowaé zaprawg klejowa. Siatka musi by¢ catko-
wicie pokryta warstwg zaprawy.

W przypadku koniecznosci przerwania prac, warstwe zbrojong nalezy wykona¢ do najbliz-
szego naroza budynku, pozostawiajgc za nim 15 cm luznej, niezaszpachlowanej siatki.
Siatka ta bedzie zatopiona przy wykonywaniu zbrojenia na przylegtej Scianie.

Po wykonaniu warstwy zbrojonej na catym budynku, nalezy odczekac¢ dwa dni dla petnego
zwigzania kleju. Niedopuszczalne jest wykonywanie podktadu tynkarskiego na mokrej war-
stwie zbrojonej.
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Po catkowitym zwigzaniu kleju w warstwie zbrojonej, nalezy odcigé ostrym nozem odcinki
siatki wzdtuz dolnej krawedzi listwy cokotowej.

Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna.
Wszelkie nieréwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem scier-
nym.

Tynki podktadowe produkowane sg w postaci gotowej do uzycia. W celu wyréwnania jego
konsystencji wystarczy go tylko przemieszac¢ recznie. Niedopuszczalne jest dolewanie
wody, ani zadnych innych rozcienczalnikéw.

Tynk podktadowy nanosi sie na podioze waitkiem futrzanym. Mozna takze uzywaé pedzla
tawkowca. Nalezy dbac¢ o doktadne pokrycie tynkiem catej powierzchni scian.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonac¢ uszczelnienia dylatacji i innych po-
laczen. W szczeline pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢
sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nale-
zy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy
oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod ukitad dociepleniowy.

Silikonem uniwersalnym nalezy uszczelni¢ styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi
sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu.

Po usunieciu spod styropianu utozonych na podescie wejsciowym listewek drewnianych,
utworzona zostata szczelina dylatacyjna. Nalezy wcisng¢ w nig elastyczny sznur dylatacyj-
ny. Nastepnie styk docieplenia z podestem uszczelni¢ trzeba masg trwale plastyczna, np.
silikonem uniwersalnym.

Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w
Sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicg
okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigca
przed wodg opadowa, nalezy wykonac¢ z masy trwale plastyczne,;.

Silikonem nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébkg blacharskg podokiennika.
Poniewaz na czesci $ciany ponad podbitkg okapu nie ma potrzeby wykonywania tynku,
mozna teraz zamontowac zdjete w trakcie prac przygotowawczych elementy podbitki.
Podbitke okapu zabezpiecza sie przed pobrudzeniem i uszkodzeniem w czasie wykony-
wania tynku samoprzylepng tasma malarskg lub folia.

5.6. WYKONANIE TYNKU SZLACHETNEGO

WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania  tynku temperatura po-
wietrza powinna wynosi € min. 5°C, a max 25°C. Nie nale zy wykonywa ¢ tynkow w
czasie opaddéw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jes  t zabezpieczy ¢ sie przed nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek
ostonowych.

Ostatnim elementem systemu docieplen jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachet-
nych tynkow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem
czynnikbéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje
wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wy-
konczona podkiadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jed-
noczes$nie powloke hydrofobowg (wodoodporng).

Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplenia w miesigcach jesiennych. W razie
gwaittownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ na tej wtasnie warstwie. Wykonanie tyn-
ku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemach docieplen wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz silo-
konowyowe. Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. ROznice, jakie miedzy
nimi wystepujg, polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Tynki
silokonowyowe produkowane sg w postaci gotowej do uzycia masy, dostarczanej na budo-
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we w wiadrach. Fabrycznie sg one barwione na 120 koloréw. Tynki mineralne produkowa-
ne sg w postaci suchej mieszanki, wymagajgcej wymieszania z odpowiednig iloscig wody
bezposrednio przed wykorzystaniem. Réwniez w tym przypadku mozna zastosowac tynk
biaty lub kolorowy wedtug palety fabrycznej. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest
ich spos6b wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze
wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢ zatarte wéwczas, kiedy
poprzednie jeszcze niezwigzany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego
na krawedziach, nalozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen przyschniete-
go tynku ze Swiezym nie bedzie mozna, bowiem pozniej zlikwidowaé. W zaleznosci od
liczby 0s6b pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy
zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w
miejscach  tgczenia koloréw i faktur. Sposob wykonywania przerw technologicznych zosta,
opisany w dalszej czesci poradnika.

Gdy podktad wyschnie, mozna przystgpi¢ do wykonywania tynku szlachetnego. Nalezy
przygotowaé odpowiednig ilos¢ zaprawy tynkarskiej, pamietajac, ze na 1 m2 sciany zuzy-
wa sie 3 kg tynku o grubosci ziarna 2 mm i ok. 4 kg tynku o grubosci ziarna 3 mm.

Po otwarciu wiadra z tynkiem silikonowym nalezy jego zawartos¢ przemieszaé w celu wy-
réwnania konsystencji. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami, rozcienczaé, ani zagesz-
czac. Mase tynkarskg naktada sie na gtadkg pace stalowg przy pomocy kielni trapezowej,
po czym nacigga na sciane. Podczas naktadania tynku paca powinna by¢ lekko odchylona
od ptaszczyzny sciany. Nadmiar materiatu nalezy zebrac, sciggajac go gtadkg paca, deli-
katnie jg dociskajac. W czasie tej czynnosci stychac¢ charakterystyczny odgtos tarcia kru-
szywa 0 powierzchnie podtoza. Pocierajgc pacg o krawedz wiadra, $cigga sie do niego ze-
brany nadmiar materiatu. Po tej czynnosci zawartos¢ wiadra nalezy przemieszac.

Na duze powierzchnie wygodniej jest naktada¢ zaprawe tynkarskg przy pomocy diugiej
pacy ze stali nierdzewnej. Zebrany ze sciany nadmiar tynku zsuwa sie do wiadra za pomo-
cq kielni.

Tynk nalezy natozy¢ na Sciane na takiej powierzchni, aby mozliwe byto jego zafakturowa-
nie i potaczenie z nastepng partig w czasie, gdy jest mokry. Wielko$¢ tych pol zalezy od
warunkow pogodowych, chtonnosci podtoza oraz wprawy wykonawcéw. Nadmiar tynku w
gornych partiach sciany zbiera sie, prowadzac pace z gory do dotu. Po zebraniu nadmiaru
tynku nalezy nada¢ mu wiasciwg fakture. Do fakturowania uzywa sie pacy z tworzywa
sztucznego. W przypadku tynku fakture nakrapiang (drobnego baranka) uzyskuje sie, za-
cierajac go ruchami okreznymi. Po zatarciu czesci tynku, nakfada sie na sciane kolejng
partie wyprawy, a nastepnie zdejmuje jej nadmiar.

Zacieranie (fakturowanie) kolejnych fragmentdéw tynku nalezy zacza¢ od miejsca potgcze-
nia z wczesniej potozonym. Przypominamy, ze wczesniej potozony tynk nie moze w miej-
scu ztgcza zaschngd!

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptaszczyznie sciany, w taki sam sposoéb nalezy
otynkowac oscieza otworow.

Papierowg tasme malarskg zabezpieczajgcg okna - czy jak tu: panele podsufitki - przed
zabrudzeniem, nalezy usung¢ natychmiast po zatarciu wyprawy tynkarskiej.

Naroznik budynku stanowi miejsce naturalnej przerwy technologicznej. Teraz mozna
chwile odpoczg¢. Nalezy pamieta¢ o umyciu narzedzi, jezeli przerywane sg prace tynkar-
skie. Narzedzia myje sie ze Swiezej zaprawy czystg woda.

Kolejna Sciana - naktadanie zaprawy gtadkg paca ze stali nierdzewnej. Po zebraniu nad-
miaru, na $cianie pozostaje taka warstwa tynku, jakg narzuca grubos¢ kruszywa.

Pewnej wprawy wymaga zacieranie tynku na styku z obrobkg blacharska.

Cokot budynku, stykajacy sie z gruntem, najlepiej jest wykonczyé dekoracyjnym tynkiem
mozaikowym. Tynk ten, dajgc powtoke paroprzepuszczalng i hydrofobowa, jest jednocze-
$nie niezwykle odporny na r6znego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i
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szorowanie. Produkowany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Przed uzyciem nalezy
wymieszac¢ zawartos¢ wiadra w celu wyréwnania konsystencji.

Tynk mozaikowy nacigga sie na podtoze warstwg o grubosci ziarna kruszywa. Mokry tynk
wygtadza sie gtadka pacqg ze stali nierdzewnej, prowadzac jg stale w tym samym kierunku.
Po zakonczeniu prac tynkarskich nalezy zamocowa¢ zdemontowane wczesniej z budynku
elementy. Montujac do sciany kotwy rur spustowych, trzeba pamietac, ze na scianie znaj-
duje sie dodatkowa warstwa izolacji termicznej. Miejsce kotwienia powinno by¢ odpowied-
nio odsuniete od naroznika, a dtugos¢ kotew odpowiednio zwiekszona.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem po/arowym oraz wymagania odpornosci ogniowej ele-
mentéw budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania odpornosci ogniowej elementow budynku:

1) Sciana zewnetrzna: EI 30

2) Ocieplenie: nierozprzestrzeniajgce ognia NRO,

Ocena spetnienia wymagan przepisOw przeciwpozarowych.

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogow przepiséw przeciwpozarowych dokonano dla
elementow budynku podlegajacych modernizacji:

1) Sciana zewnetrzna - odporno$é ogniowa $ciany El 30

2) Ocieplenie budynku styropianem samo gasngcym grubosci 12 cm i 13 cm z zastosowa-
niem technologii lekko-mokrej nierozprzestrzeniajgce ognia okreslone na podstawie Klasy-
fikacji Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia.

3) Ocieplenie Scian cokotu fundamentu, styropianem samo gasnacym gr. 8 cmi 7 cm.
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepiséw ochrony pozarowej
budynku.

8. UWAGI KONCOWE

— ociepli¢ nalezy wszystkie elementy scian zewnetrznych

— o0scieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. min. 3 cm

— prace nalezy wykona¢ w oparciu przyjete rozwigzanie systemowe, oraz wg niniej-
szego projektu i zatgczonych szczegotow technologicznych

— ocieplenie $cian zewnetrznych metoda ,lekko- mokra” nalezy wykona¢ z zachowa-
niem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zasadami sztuki budowlanej

— prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane

— wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu

Projektant:
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