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Opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zadania inwestycyjnego

Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci
Szczucin przy ul. Pitsudskiego 52 Planowane roboty maja na celu podniesienie izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych, co zmniejszy
zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i poprawi sie znaczaco estetyka obiektu.

Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny przeznaczony do termomodernizacji wyposazona jest w
media: przytacz wodociggowy, energetyczny i telekomunikacyjny gazowy oraz przytacz kanalizacji sanitarnej.

Zamierzenia inwestycyjne

Prace termomodernizacyjne budynku obejmuja:

- przegotowanie starego podioza scian budynku do ocieplenia

- wykonanie docieplenia $cian budynku ptytami styropianowymi

- wykonanie warstwy elewacyjnej- tynk sylikonowy

- wymiana obrébek blacharskich, rur spustowych i przewodow instalacji odgromowej.

Docieplenie scian przewiduje:

Oczyszczenia podtoza z kurzu sadzy i innych zabrudzen jezeli podtoze jest ztuszczone lub odparzony tynk , nalezy w tych miejscach obi¢

tynk a nastepnie go uzupetni¢.Po oczyszczeniu $ciany nalezy zagruntowaé. W dolnej czesci ocieplenia nalezy zamontowac listwe cokotowa.

Wykonczenie $cian z ociepleniem metodg ,,lekko mokra” Sciany ocieplone metodg ,,lekka” rozwigzanie systemowe rownowazne poparte
certyfikatem, aprobatg na calos¢ kompletnego systemu, grubos¢ ocieplenia 12 cm. i 8 cm. Wykonczenie tynkiem silikonowo silikatowym
barwionym w masie, kolory elewacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.Plyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych
scian, w tym do wykonywania ocieplen fasady. Ocieplenie $cian, system docieplenia z tynkiem cienkowarstwowym silikonowo -slikatowym
baranek K 1,5mm wedtug rozwigzania systemowego.

Plyty styropianowe gr. 12 cm. Wszystkie prace dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z systemem ocieplenia.

Montaz nowych parapetow zewnetrznych i obrébek blacharskich rur spustowych blacha stalowa powlekana kolor jak dach system rynnowy
z blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe O 110 mm. Montaz hakéw rur spustowych do sciany budynku nie rzadziej niz co 150 cm.
Obrébki blacharskie obejmuja, $ciany szczytowe i balkony, Parapety i obrébki blacharskie balkonow nalezy wykona¢ bez taczenia blach
Rury spustowe obrobki blacharskie parapety w kolorze standardowym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Przedmiar rob6t
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Docieplenie budynku mmieszkalnego wielorodzinnego w m. Szczucin
ul. Pitsudskiego 52
1 Element Roboty przygotowawcze i budowlane
1.1 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1) m2 250,00
1.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 1327,00
1.3 |KNR 401/726/2 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 32,00
1.4 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsja 1
-krotne m2 1327,00
1.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grubosci 8 cm. przyklejenie ptyt styropianowych
do Scian m2 233,6
1.6 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej mb 102,000
1.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm. przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian m2 798,000
1.8 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 8 cm , przyklejenie ptyt styropianowych do
sufitéw loggi. m2 177,00
1.9 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do Sciany z cegty szt 5008
1.10 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 1355
1.11 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatkina wysokosci 2 m ,
Sciany m2 125
1.12 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym mb 352
1.13 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do os$ciezy
szer do 30 cm. m2 74,7
1.14 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikono -sylikatowego wykonana recznie na
) uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°'cm m2 74,7
1.15 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami gr. 4 cm styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 74,7
1.16 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikono- sylikatowego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 1426,70
1.17 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego wykonana recznie na uprzednio
(2) przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 1352,02
1.18 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw, parapetéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 41,800
1.19 |KNR 202/410/1 |Analogia - Obroki z ptyty OSB gr 20 mm m2 14,400
1.20 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 62,280
1.21 |[NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm- parapety
202/541/2 m2 55,580
1.22 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(1) m2 13,5
1.23 |Kalkulacja Malowanie elewacji farbami slikowanymi starych tynkéw z ich przygotowaniem pod malowanie
indywidualna m2 40
1.24 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2
1.25 |[KNRW Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, wysoko$¢ do 10'm
202/1610/8 m2 1134
1.26 |[KNRW Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, daszki ochronne nad wej$ciami do budynku i
202/1610/9 przedszkola szt 4 m2 16
2 Element Instalacja odromowa
2.1 |KNR 403/1139/6 | Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, ciag
pionowy, ptaskownik o przekroju do 120°'mm2 m 76
2.2 |KNR 508/607/4 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi'10"'mmw
rurze winidurowej, podtoze z betonu, wykonanie reczne m 76
2.3 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 8
24 |KNRW Montaz skrzynek ztgczy kontrolnych instalacji odgromowe;j
508/404/1 szt 8
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.5 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 8
2.6 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 8
3 Element Wymiana rur spustowych
3.1 |KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m 57
3.2 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'12,5°'cm, blacha powlekana
202/529/1 (1) m 57
3.3 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii IV m3 3
3.4 |KNR 401/105/3 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii IV m3 3
3.5 |KNR 215/217/3 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda wciskowa, Fi 160'mm szt 6
3.6 |KNR 215/208/5 |Analogia Dodatek za podejsciado czyszczakow tgczone metodg weiskowa, Fi 110°/160mm podejscie 6
4 Element Opaska wokoét budynku
4.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie opaski wokét budynku , ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 67
4.2 |KNR 231/502/6 |Utozenie opaski wokot budynku i z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem m2 67
5 Element Balustrady
5.1 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie recznie do trzeciego stopnia czystosci konstrukcjebalustrad
712/101/2 m2 42
5.2 |KNRW Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe konstrukcje balustrad
712/210/2 (1) m2 42
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosé¢ z
narzutami
Docieplenie budynku mmieszkalnego wielorodzinnego w m. Szczucin ul. Pitsudskiego 52
1 Roboty przygotowawcze i budowlane
2 Instalacjaodromowa
3 Wymiana rur spustowych
4 Opaska wokot budynku
5 Balustrady
Suma elementow kosztorysu
Razem Docieplenie budynku mmieszkalnego wielorodzinnego w m. Szczucin ul. Pilsudskiego 52 netto
Spis katalogéw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter"”, "Atlas Roker"
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 508 Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym wspotczynnikiem 0,955)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 508 Instalacje i osprzet Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)
KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
NNRNKB 202 Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" cze$¢ I-XI)
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